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Tetőkibúvók

Ideális megoldás padlástérbe
A Roto WDL 217 ideális megoldás kiépí-
tetlen terekhez, padlásokhoz. Rendkívül 
jó ár-érték aránnyal, háromféle méretben 
áll rendelkezésre.A WDL 217 megoldja a 
padlástér bevilágítását és háromféle állás-
ban rögzíthető. A burkolókeret és a szárny 
porszórt alumíniumból, a tok véglegesen
felületkezelt fából készül.

WDL 217 / WDL 217 RAL tetőkibúvó

Teljes értékű megoldás lakótérbe
A Roto WDA R35 oldalra nyíló tetőkibúvója 
készülhet kiváló minőségű rétegragasz-
tott és véglegesen felületkezelt fából, 
vagy több légkamrás műanyag profilból 
egyaránt.

Maximális komfort
A Roto WSA R8 csúcsminőségű felnyíló 
ablaka 2 db gázrugóval van ellátva. Ennek 
köszönhetően a nagy ablakszárny pilla-
natok alatt, könnyen nyitható. A szabad 
magasság eléri a 1,2 métert.

 
Méretek 4/5 4/6 4/7

Tok külméret (cm) 45/55 45/60 45/73

Üvegfelület (m2) 0,20 0,22 0,28

WDL 217 H, 2-rétegű, kívül/belül edzett biztonsági üveggel. Üveg Ug= 3,0 W/m2K. 
Alumínium burkolólemez színe: RAL 8019, szürkésbarna.

WDL 217 H fából
felnyíló

nettó 20 750 – 24 500
bruttó 25 938 – 30 625

WDL 217 H fából
oldalra nyíló

nettó – 22 500 –
bruttó – 28 125 –

WDL 217 H RAL, 2-rétegű, kívül/belül edzett biztonsági üveggel. 
Üveg Ug= 3,0 W/m2K. Alumínium burkolólemez színe: RAL 8023 téglapiros, vagy RAL 7024 
antracit.

WDL 217 H RAL fából
felnyíló

nettó 22 750 – 26 500
bruttó 28 438 – 33 125

WDL 217 H RAL fából
oldalra nyíló

nettó – 24 500 –
bruttó – 30 625 –

 
Méretek 7/14 11/14

Tok külméret (cm) 74/140 114/140

Üvegfelület (m2) 0,63 1,10

WSA Designo R85 Roto blueLine üveggel: 2-rétegű, kívül edzett biztonsági üveggel, gyárilag 
előszerelt Hőszigetelő Csomaggal (WD)

WSA R85 H WD fából nettó 154 000 185 000
bruttó 192 500 231 250

WSA R85 K WD műanyagból nettó 164 000 196 000
bruttó 205 000 245 000

WSA Designo R89E Roto blueLine NE üveggel: 3-rétegű edzett biztonsági üveggel, kívül Aqua-
clear bevonattal, gyárilag előszerelt Hőszigetelő Csomaggal (WD)

WSA R89E H WD fából nettó 187 880 215 380
bruttó 234 850 269 225

WSA R89E K WD műanyagból nettó 202 910 232 610
bruttó 253 638 290 763

Méretek 5/9 6/11 7/9 9/9

Tok külméret (cm) 54/98 65/118 74/98 94/94

Üvegfelület (m2) 0,31 0,50 0,48  0,64

WDA Designo R35 WD Roto blueLine üveggel: 2-rétegű, kívül edzett biztonsági 
üveggel, gyárilag előszerelt Hőszigetelő Csomaggal (WD)

WDA R35 H WD fából
nyitásirány: balos (L) vagy jobbos (R)

nettó 68 500 89 500 76 000 79 500
bruttó 85 625 111 875 95 000 99 375

WDA R35 K WD műanyagból
nyitásirány: balos (L) vagy jobbos (R)

nettó 79 000 87 500 – –
bruttó 98 750 109 375 – –

WD

WD

WD

WD

A WDL tetőkibúvó tartalmazza a beépítéshez szükséges burkolókeret is.

A WDA tetőkibúvó beépítéséhez külön burkolókeret szükséges.

A WSA tetőkibúvó beépítéséhez külön burkolókeret szükséges.

WD

WD

WDA Designo R3 H/K oldalra nyíló tetőkibúvó

WSA Designo R8 H/K felnyíló tetőkibúvó teleszkópokkal



Przykład obliczeń nia 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/14 11/1

i dobór elementów 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/140 114/118

sterowania 0,19 0,25 0,42 0,52 0,41 0,51 0,63 0,73 0,70 0,70

nettó 42 000 56 700 5 400 14 100 25 500 23 100 14 700 21 700 18 400 31 500
bruttó 52 500 70 875 6 750 17 625 31 875 28 875 18 375 27 125 23 000 39 375  
230V 1 1 77 625
24V 1 1 1 76 875

230V 1 1 1 117 000
24V 1 1 1 1 99 875

230V 1 o 1 1 118 125
24V 1 o 1 1 1 120 375

230V 2 2 1 194 625

24V 2 2 2 1 176 750

230V 3 o 3 1 1 365 750

24V 3 o 3 3 1 1 356 125

ZEL MA 1) 2)

36 24V
távnyitó
motor

ZEL STG S
24V/230V
falikap-
csoló

ZEL STG S
FEP 24V

rádiós 
vevőegység

bruttó
(ÁFÁ-s) ár

ZEL MA 1)

36 230V
távnyitó
motor

ZEL STG
NT 24V

trafó 

ZEL STG S
FEP 230V

rádiós 
vevőegység

ZEL STG
HS 10

10 csatornás
távirányító

ZEL STG
HS 1

1 csatornás
távirányító

ZEL STG
RS S 24V

eső-
érzékelő

komponensek egységára

motoros ablak nyitása falikapcsoló-
val, esőérzékelővel kombinálva

motoros ablak nyitása falikapcsolóval

motoros ablak nyitása távirányítóval

2 db motoros ablak külön-külön törté-
nő működtetése falikapcsolóval vagy 
távirányitóval, esőérzékelővel kombinálva

3 db motoros ablak együttes működte-
tése falikapcsolóval vagy távirányitóval,
esőérzékelővel kombinálva

Segédlet a megfelelő 
komponensek 
kiválasztásához

Roto kiegészítők

Designo R3

ZRO E ZAR MZRV ZMA

Designo R4/R7 Designo R8 Designo R6

ZJA ZFAZRS ZRE

Külső hővédelem és belső árnyékolás
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Anyagok: rolókhoz (ZRS, ZRE), fényzáró rolókhoz (ZRV)

Hasznos és szép
A belső árnyékoló kettős szerepet tölt 
be. Egyrészt védi a tetőteret a felesleges 
fénytől, másrészt díszíti a helyiséget. 
A Roto számtalan különböző színű anyagot 
kínál, így minden igényhez megtalálható a
megfelelő kivitel. Tökéletes megoldást
külső hővédelemmel kombinálva
érhetünk el.

C-242C-241C-240

C-243 C-245C-244

C-248C-247C-246

C-251C-250C-249

E-281* E-282*E-280*

E-283* E-284* E-286*

B-222

B-223

B-221

B-227

B-231B-230B-229

B-228

B-224 B-225

B-226

B-220

E-290* E-291* E-292

E-293 E-294 E-295

A-201 A-202

A-203

A-211 A-212A-210

A-204 A-205

A-209A-206 A-208

A-200

D-262D-261D-260

D-264 D-265 D-266

R3. R4./R7 R8. R6.

1) a távnyitó motorok rejtett, nem látszó kivitelben is rendelkezésre állnak.
2) minden ZEL MA 36 24V motorhoz külön-külön trafó szükséges, azaz ahány motor, annyi trafó.
Bizonyos komponensek nincsenek raktáron. A szállítási határidők tekintetében előzetes egyeztetés szükséges.
ZEL STG HS 5 5-csatornás távirányító bruttó ÁFÁ-s ára: 23 625 Ft.

Egyszerű működtetéstől a bonyolult vezérlésig

ZEL STG
RS 230V

esőérzékelő
trafóval

*Megjegyzés: a szövetbe fűzött speciális szál garantálja a megfelelő fényvisszaverést és az elektromágneses sugárzás elleni védelmet. A szövet felszínén 
látható pontocskák – melyek különösen a világosabb anyagoknál vehetők észre – nem anyaghibára utalnak, hanem a gyártás során szándékosan keletkeznek.
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Roto kiegészítők

Méretek 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Tok külméret (cm) 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

ZRS M manuális standard roló

grupa „A” nettó 9 200 9 200 10 200 10 200 11 900 11 900 11 900 11 900 12 400 13 000 14 500 16 200
 bruttó 11 500 11 500 12 750 12 750 14 875 14 875 14 875 14 875 15 500 16 250 18 125 20 250
grupa „A” nettó 7 100 7 100 8 100 8 100 9 800 9 800 9 800 9 800 10 300 10 900 12 400 13 100
 bruttó 8 875 8 875 10 125 10 125 12 250 12 250 12 250 12 250 12 875 13 625 15 500 16 375

ZRE M manuális exclusiv roló

A színcsoport
nettó 15 200 16 200 16 700 17 100 17 300 17 800 18 00 19 500 19 500 20 000 20 500 21 600
bruttó 19 000 20 250 20 875 21 375 21 625 22 250 22 875 24 375 24 375 25 000 25 625 27 000

B színcsoport
nettó 13 100 14 100 14 600 1 000 15 200 15 700 16 200 17 400 17 400 17 900 18 400 19 500
bruttó 16 375 17 625 18 250 18 750 19 000 19 625 20 250 21 750 21 750 22 375 23 000 24 375

C színcsoport
nettó 10 900 11 900 12 400 12 900 13 100 13 600 14 100 15 200 15 200 15 700 16 300 17 400
bruttó 13 625 14 875 15 500 16 125 16 375 17 000 17 625 19 000 19 000 19 625 20 375 21 750

ZRV fényzáró roló1)

ZRV M manuális, 
D és E színcsoport

nettó 14 600 16 300 17 400 17 700 17 900 18 900 20 000 21 200 21 700 22 200 22 700 24 400
bruttó 18 250 20 375 21 750 22 125 22 375 23 625 25 000 26 500 27 125 27 750 28 375 30 500

ZJA reluxa1)

ZJA M manuális,
A színcsoport

nettó 16 200 16 700 17 900 18 400 18 900 20 000 22 200 24 400 24 900 25 500 25 500 27 100
bruttó 20 250 20 875 22 375 23 000 23 625 25 000 27 750 30 500 31 125 31 875 31 875 33 875

ZJA M manuális,
B színcsoport

nettó 20 600 21 200 22 200 22 700 23 300 24 400 26 500 28 700 29 200 29 800 29 800 31 400
bruttó 25 750 26 500 27 750 28 375 29 125 30 500 33 125 35 875 36 500 37 250 37 250 39 250

ZFA harmonika roló2)

ZFA M manuális,
A és B színcsoport

nettó 15 700 17 400 17 900 18 100 18 400 20 000 21 200 22 200 22 700 22 700 23 800 26 000
bruttó 19 625 21 750 22 375 22 625 23 000 25 000 26 500 27 750 28 375 28 375 29 750 32 500

ZFA M manuális,
D, E és F színcsoport

nettó 18 800 20 500 21 000 21 300 21 600 23 100 24 300 25 400 25 900 25 900 26 900 29 100
bruttó 23 500 25 625 26 250 26 625 27 000 28 875 30 375 31 750 32 375 32 375 33 625 36 375

ZFA Duo M manuális,
összes színben

nettó 24 400 26 000 26 600 26 800 27 000 28 700 29 800 30 900 31 400 31 400 32 500 34 600
bruttó 30 500 32 500 33 250 33 500 33 750 35 875 37 250 38 625 39 250 39 250 40 625 43 250

C színcsoport 

B színcsoport

ZRO E elektromos redőny 230 V motorral szerelve

E 230V (kábellel, fali
kapcsoló nélkül)

nettó 93 000 93 000 99 800 102 000 104 400 107 800 111 200 111 200 113 400 114 600 114 600 121 400
bruttó 116 250 116 250 124 750 127 500 130 500 134 750 139 000 139 000 141 750 143 250 143 250 151 750

EF 230V (rádiós vezérléssel 
kábellel, távirányító nélkül)

nettó 118 000 118 000 124 800 127 000 129 400 132 800 136 200 136 200 138 400 139 600 139 600 146 400
bruttó 147 500 147 500 156 000 158 750 161 750 166 000 170 250 170 250 173 000 174 500 174 500 183 000

SF (akkuval, szolármodul-
lal, rádiós vevőegységgel 
és távirányítóval

nettó 143 000 143 000 149 800 152 000 154 400 157 800 161 200 161 200 163 400 164 600 164 600 171 400
bruttó 178 750 178 750 187 250 190 000 193 000 197 250 201 500 201 500 204 250 205 750 205 750 214 250

ZRO M RotoTherm manuális redőny

M manuális redőny
nettó 68 000 68 000 74 800 77 000 79 400 82 800 86 200 86 00 88 400 89 600 89 600 96 400
bruttó 85 000 85 000 93 500 96 250 99 250 103 500 107 750 107 750 110 500 112 000 112 000 120 500

ZMA E elektromos hővédő roló
E 230V (kábellel, fali
kapcsoló nélkül)

nettó 73 500 756 000 80 900 84 000 84 000 84 000 88 200 90 900 90 300 91 900 93 500 95 600
bruttó 91 875 945 000 101 125 105 000 105 000 105 000 110 250 113 625 112 875 114 875 116 875 119 500

EF 230V (rádiós vezérléssel 
kábellel, távirányító nélkül)

nettó 98 500 781 000 105 900 109 000 109 000 109 000 113200 115 900 115 300 116 900 118 500 120 600
bruttó 123 125 976 250 132 375 136 250 136 250 136 250 141 500 144 875 144 125 146 125 148 125 150 750

SF (akkuval, szolármodul-
lal, rádiós vevőegységgel 
és távirányítóval

nettó 123 500 80 600 130 900 134 000 134 000 134 000 138 200 140 900 140 300 141 900 1435 00 145 600
bruttó 154 375 100 750 163 625 167 500 167 500 167 500 172 750 176 125 175 375 177 375 179 375 182 000

ZAR manuális hővédő roló

szürke szövettel
nettó 9 000 9 000 10 900 10 900 12 300 12 300 12 300 12 300 14 300 14 300 16 400 16 400
bruttó 11 250 11 250 13 625 13 625 15 375 15 375 15 375 15 375 17 875 17 875 20 500 20 500

ZRI szúnyogháló

szúnyogháló
nettó 24 700 24 700 27 300 27 900 28 400 28 400 30 500 30 500 31 500 31 500 34 700 34 700
bruttó 30 875 30 875 34 125 34 875 35 500 35 500 38 125 38 125 39 375 39 375 43 375 43 375

A – fényáteresztő B – fényáteresztő, külső oldalon gyöngyházbevonattal C – fényáteresztő D – fényzáró, külső oldalon fehér színű bevonattal
E – fényzáró, külső oldalon fehér színű bevonattal
1) Elektromos (E) kivitel esetén 24V csőmotorral és rövid kábellel szerelve. A működtetéshez további elektromos kiegészítők szükségesek.
Felár ZRV E esetén 50 000 Ft+ÁFA, ZJA E esetén 30 000 Ft+ÁFA.
2) Elektromos (E) kivitel esetén 24V csőmotorral és rövid kábellel szerelve. A működtetéshez további elektromos kiegészítők szükségesek.
Felár ZFA E esetén 30 000 Ft+ÁFA. Duo kivitel esetén először a felső, majd az alsó szín kódját kell megadni.
A kiegészítők fehér vagy alu színű sínnel rendelhetők. Régi típusú Roto tetőtéri ablakokhoz (pl: 330, 530) szállítható kiegészítők: ZRE, ZRV, ZAR, 
ZRI, felár: 50%. 
ZRO redőnyök esetén a lamellák külső és belső oldalának, a vezetősínnek és a redőnyháznak a színe R703 antracit-metál.
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Roto Sunroof

1. Kollektor
2. CuboMax tároló ( a burkolat alatt 

elôszerelt vezérléssel, szabályzóval, 

tágulási tartállyal és szolártartállyal)

vagy

3. CuboPur – rendszercsomag
A	 Deltasol BS szabályzó

B	 kétkörös vezérlés

C	 tágulási tartály

D	 szolártartály

A kollektorok összeszerelése után nyomáspróba elvégzése javasolt. A Roto a komponensek összeépítését nem vállalja, erre a feladatra képzett 
kivitelezô bevonása javasolt. A rendszer használatba vételekor – elôzetes egyeztetés után – a Roto szakembere térítésmentesen jelen tud lenni.

CuboMax 300 CuboMax 400 CuboPur 300 CuboPur 400 CuboPur 500

Háztartásban élôk száma 2-4 2-6 2-4 2-7 6-12

Napi vízfelhasználás, liter 80-160 80-240 80-160 80-280 240-400

Kollektorok száma, db 2 3 2 3 4

Kollektorfelület, m² 4,2 6,4 4,2 6,4 8,5

Szolár fedezet, % 55 65 55 63 65

Rendszer elemek

Tetôcsomag nettó ára 339 700 494 100 339 700 494 100 648 500

Tetôcsomag bruttó ára 424 625 617 625 424 625 617 625 810 625

Szolártartály mérete, liter 300 400 300 400 500

Vezérlés C6 C6 C6 C6 C6

Tágulási tartály mérete, liter 12 12 25 25 25

Deltasol szabályzó BS BS BS BS BS

Tyfocor LS szolárfolyadék, kg 30 kg 30 kg 40 kg 40 kg 40 kg

Komplett csomag nettó ára 909 700 1 144 100 809 700 1 014 100 1 236 300

Komplett csomag bruttó ára 1 137 125 1 430 125 1 012 125 1 267 625 1 545 375

Használati víz melegítés

CuboMax vagy CuboPur  
rendszercsomag

 �csúcsminôség – made in Germany
 �a jól tervezett rendszer az energia-

igény akár 70%-át is le tudja fedni
 �gyors és egyszerû, daru nélküli sze-

relés
 �több funkciós csúcsminôségû sza-

bályzóval

CuboMax és CuboPur rendszercsomag
kapcsolási rajz használati víz melegítésére

2

D

B C

A

3
vagy
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Roto Sunroof

CuboTerm rendszercsomag

 �csúcsminôség – made in Germany
 �gyors és egyszerû, daru nélküli 

szerelés
 �több funkciós csúcsminôségû 

szabályzóval
 �egyszerû csatlakozási lehetôség 

medencefûtés esetén

Használati víz melegítés és fûtésrásegítés

1.	Kollektor
2. CuboTerm – rendszercsomag
A. Deltasol BS szabályzó

B.	kétkörös vezérlés

C.	tágulási tartály

D.	�CuboTerm vagy CuboTermPlus 

szolártartály

CuboTerm 750 CuboTerm 1000 CuboTerm Plus 750 CuboTerm Plus 1000

Háztartásban élôk száma 2-5 2-5 2-8 2-8

Napi vízfelhasználás, liter 80-200 80-200 80-320 80-300

Kollektorok száma, db 5 8 5 8

Kollektorfelület, m² 10,6 17,0 10,6 17,0

Fûtött lakóterület m² 85 m² 170 m² 85 m² 170 m²

Szolár fedezet, % 35 30 35 30

Rendszer elemek

Tetôcsomag nettó ára 802 900 1 200 000 802 900 1 200 000

Tetôcsomag bruttó ára 1 003 625 1 500 000 1 003 625 1 500 000

Szolártartály mérete, liter 750/180 1000/225 750/27 1000/27

Vezérlés B9 B9 C9 C9

Tágulási tartály mérete, liter 33 50 33 50

Deltasol szabályzó BS Plus BS Plus BS Plus BS Plus

Tyfocor LS szolárfolyadék, kg 60 kg 80 kg 60 kg 80 kg

Komplett csomag nettó ára 1 542 900 2 070 000 1 692 900 2 195 000

Komplett csomag bruttó ára 1 928 625 2 587 500 2 116 125 2 743 750

CuboTerm rendszercsomag
kapcsolási rajz használati víz melegítésére és fûtésrásegítésre

C

A

B

D

2

1



Roto padláslépcsôk

Norm 8/3 ISO-RC háromrészes padláslépcsô 

Minôségi padláslépcsô hôszigetelésel
A csúcsmodell, a NORM 8/3 ISO-RC háromrészes Roto fa padláslépcsô 
alapkivitelben hôszigetelt fedlappal és körbefutó tömítéssel rendelkezik.
Lépcsôfedél
Hôszigetelt szendvicsszerkezet (36 mm), U-érték: 0,85 W/m2 K, a-érték: 
4-es osztály. Mindkét oldalon fehér színre festve. Csapóretesszel ellátva, 
a nagyobb biztonság érdekében. A lépcsô részei borovi fenyôbôl készül-
nek. Lépcsôkarok (21 × 83 mm), lépcsôfokok (78 × 360 mm), 
csúszásgátló profillal ellátva.
Tok
18 mm vastag asztalos bútorlap, tok magasság: 22 cm, fedéltömítéssel ellát-
va. Háromrészes padláslépcsôknél a padlástérben nyitási tér nem szükséges, 
a lépcsô részei a tokon belül helyezkednek el. A fedél 16 mm vastagságig 
burkolható, például lambériával, gipszkartonnal (max. 10 kg/m2).

Ár: 79 000 / 98 750 Ft

Kezelési komfort szûk helyiségben
A kétrészes Roto NORM 8/2 ISO-RC típusú fa padláslépcsô a helyes 
választás, ha a lakótér és a padlás között kevés hely áll rendelkezésre. 
Extra méretû alsórésszel (külön kívánságra) olyan helyiségekben is 
beépíthetô, ahol a belmagasság 335 cm. 
Lépcsôfedél
Hôszigetelt szendvicsszerkezet (36 mm), U-érték: 0,85 W/m2 K, a-érték: 
4-es osztály. Mindkét oldalon fehér színre festve.
Csapóretesszel ellátva, a nagyobb biztonság érdekében.
A lépcsô részei borovi fenyôbôl készülnek
Lépcsôkarok (21 x 83 mm), lépcsôfokok (78 x 360 mm), 
csúszásgátló profillal ellátva.
Tok
18 mm vastag asztalos bútorlap. A tok magassága 22 cm. Fedéltömítés-
sel ellátva. A fedél 16 mm vastagságig burkolható, például lambériával,
gipszkartonnal (max. 10 kg/m2).

Ár: 79 000 / 98 750 Ft
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Műszaki Adatok

Nyílás nyers mérete (cm) Belmagasság (cm) Lépcsôalap (cm/a 16°)
Nyitási terület (cm)

a 16° a 22°

120/60 220 – 289 87 – 103 153 – 162

120/70 220 – 289 87 – 103 153 – 162

130/70 220 – 289 87 – 103 153 – 162

140/70 220 – 289 87 – 103 153 – 162

Norm 8/2 ISO-RC kétrészes padláslépcsô 

16° –22°

2-részes padláslépcsô

Lépcsôalap: 97– 163 cm

Á
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35

 c
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Max.
födémvastagság:
31,5 cm

Forgástér: 53–172 cm

Műszaki Adatok

Nyílás nyers mérete 
(cm)

Belmagasság 
(cm)

120/60, 120/70 220 – 287,  220 – 311,  220 – 335

130/70 220 – 287,  220 – 311,  220 – 335

140/70 220 – 287,  220 – 311,  220 – 335

Műszaki Adatok  2-részes padláslépcsô méretigénye

Áthidalható belmagasság (cm) Lépcsôalap Nyitási tér Lépcsôkar szöge

220 – 335 97 – 163 53 – 172 16°–22°



Roto padláslépcsô és ollós lépcsô

F30 Twinsafe tûzgátló padláslépcsô

Tûzállósági vizsgálat fent és lent
A légzárást és hôszigetelést egyaránt biztosítja. A padláslépcsô úgy van 
kialakítva, hogy mind vasbeton-, mind pedig fafödémbe beépíthetô. 30 
perces tûzállóság, a DIN 4102-2 szabványa alapján bevizsgálva. Légzárás 
a-érték: 4-es osztály.
Lépcsôfedél
Hôszigetelt szendvicsszerkezet (46 mm), U-érték 0,8 W/m2, a-érték: 4-es 
osztály. Fent és lent tûzálló lemezzel borítva, ami festhetô. A fedlap rete-
szelése kettôs nyelvû, középen fordítható szemescsavarral van ellátva.
A lépcsô részei borovi fenyôbôl készülnek
Lépcsôkarok (21 x 83 mm), lépcsôfokok (78 x 360 mm) csúszásgátló pro-
fillal ellátva. Terhelhetôség 150 kg lépcsôfokonként, illetve 350 kg/m2 az 
összes lépcsôre vonatkozóan.

Ár: 192 000 / 240 000 Ft

Az ollós padláslépcsô feltalálójaként, a COLUMBUS cég 
a lépcsôgyártásban szerzett 50 éves tapasztalatával egyike 
a piacvezetôknek. Az ollós padláslépcsô fejlôdésével az eredeti forma 
mára klasszikussá vált. Világos és egyenes formájával kitûnô példája „a 
forma a funkciót követi” alapelvnek. Precíz kidolgozása, kézmûipari 
minôsége, ellenôrzött biztonsága, stabilitása, könnyû kezelhetôsége és 
idôtlen formatervezése az exkluzív igényeknek is megfelel.
Lépcsôfedél
19 mm vastag, kezeletlen, asztalos bútorlap, fedélszigetelés 
PU-hablemezbôl, U-érték: 0,8 W/m2 K, a-érték 4-es osztály.
Csapóretesszel szerelve.
Lépcsô
Alumínium öntvénybôl. Lépcsôfok szélessége 35 cm, lépcsôfok mélysé-
ge 14 cm é 70 cm-es nyitásszélességnél.
Terhelhetôség: 200 kg lépcsôfokonként, illetve 500 kg/m2 az összes 
lépcsôre vonatkozóan.

Ár: 313 500 / 391 875 Ft
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Műszaki Adatok

Nyílás nyers mérete (cm) Belmagasság (cm) Lépcsôalap (cm) Nyitási terület (cm) a

120/60 220 – 285 85 – 131 151 – 161 15°-21°

120/70 220 – 285 85 – 131 151 – 161 15°-21°

130/70 220 – 285 85 – 131 151 – 161 15°-21°

140/70 220 – 285 85 – 131 151 – 161 15°-21°

Műszaki Adatok

Nyílás nyers mérete (cm) Belmagasság (cm) Lépcsôalap (cm) Nyitási terület (cm) Lépcsôfokok számy

120/70 220 – 250 120 – 135 145 9

120/70 251 – 279 130 – 145 155 10

130/70 220 – 250 120 – 135 145 9

130/70 251 – 279 130 – 145 155 10

140/70 220 – 250 120 – 135 145 9

140/70 251 – 279 130 – 145 155 10

Exclusiv ollós padláslépcsô



Méretek 6/14 11/11 11/14

Tok külméret (cm) 65/140 114/118 114/140

Füstelvezetés esetén fi gyelembe vehetõ felület az EN 12101-2 szerint (m2) 0,28 0,61 0,62
Motor (V, A) 24V DC/1A 24V DC/2A 24V DC/2A

WRA R58A H/K WD1), gyárilag elõszerelt távnyitó motorral, Hõszigetelõ Csomaggal és Roto BlueLine Plus üveggel: 2- rétegû kívül edzett biztonsági üveggel, 
Aquaclear bevonattal belül edzett ragasztott biztonsági üveggel hõ-, és fényvédõ bevonattal, belül ragasztott biztonsági üveg. Hangszigetelési osztály: SSK 3

WRA R58A H WD AL fából nettó 231 000 252 000 262 500
bruttó 288 750 315 000 328 125

WRA R58A K WD AL mûanyagból nettó 210 000 231 000 241 500
bruttó 262 500 288 750 301 875

Roto hõ-, és füstelvezetés

Magas komfort
A WRA R5 ablak profi lja megegyezik 

a többi Roto tetôtéri ablakkal, így 

hasonlóan igényes megjelenésû. 

A speciális üvegezés – belül ragasz-

tott biztonsági üveggel – és a gyárilag 

elôszerelt Hôszigetelô Csomag teszi 

teljessé a komfortot. A mindenna-

pos szellôztetés érdekében az ablak 

távvezérléssel fokozatmentesen 

nyitható. A WRA R5 ablak 3 méret-

ben és 2 különbözô alapanyagból áll 

rendelkezésre.

Roto elônyök:
hatékony – az alul lévô tengelynek 

köszönhetôen maximális 

a kürtôhatás.

biztonságos – belül ragasztott bizton-

sági üveggel.

komplett – komponensek széles 

választéka.

energiatakarékos – gyárilag elôszerelt 

Hôszigetelô Csomaggal.

A jövôre gondolva
Az EN 12101-2 elôírás alapvetôen 

megváltoztatta a füstelvezetéssel 

kapcsolatos követelményeket.

A Roto R5 típusú ablaka minden 

szempontból megfelel a szigorú kö-

vetelményeknek. Az ablakszárny nem 

középen, hanem alul csatlakozik a 

tokhoz, a nyitásról egy speciális elekt-

romos láncos motor gondoskodik. Az 

ablak teljes terjedelmében kinyílik, így 

maximális kürtôhatás érhetô el.

WRA R5 füstelvezetõ ablak

Hatékony 
füstelvezetés
az alsó tengely 
körüli nyitásmód-
nak köszönhetõen 
kürtõhatás jön létre

Igényes 
megjelenés 
az ablak a 73. típus 
profi ljából készül

Megbízható 
a füstérzékelõ 
esetén sincs 
kompromisszum, 
a minõség: made in 
Germany

1) A füstelvezetõ ablakok beépítéséhez burkolókeret szükséges.
2)  További komponensek (zárójelben a komponens ára): RWA RT 4x 

betörhetõ üvegû kapcsoló (25 000 Ft + ÁFA), RWA FO optikai 
füstérzékelõ (41 000 Ft + ÁFA) és RWA LT 43 kezelõegység/kapcsoló 
(13 000 Ft + ÁFA).

A rendszer vásárlása elõtt személyes konzultáció javasolt.

ZEL RWA SPA2)

nettó 157 500
bruttó 196 875
nettó 178 500
bruttó 223 125

vezérlõcsomag 2A

vezérlõcsomag 4A

WD

WD
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* R8/R6 estén a Hôszigetelô Csomag két részbôl áll, R4/R7 esetén egy részbôl áll.

Mûszaki segédlet

Designo R8 fa tetôtéri ablak Hôszigetelô Csomaggal*, 
csoportos beépítés Vízzáró csatlakozással

Metszet B-B

Szerelővas
Alátétfólia
Burkoló-
keret

Hőszigetelő
Csomag
meghosszabítása
Párazáró fólia

Roto műanyag
kávaburkolat

min. 120 mm

Hőszigetelő
Csomag

meghosszabítása

Takarólemez

Hőszigetelés

Szerelővas

Alátétfólia

Párazáró fólia

Lécezés

Burkolókeret

Gumi takarókeret

A Roto
kávaburkolat

maximum 400
mm széles lehet

Tető hajlásszöge
25°-tól 65°-ig

Takarólemez

Gumi takarókeret

Burkolókeret
Hőszigetelő Csomag

Szerelővas

Alátétfólia

Lécezés

standard: 140 mm

*120 mm toktávolság alatt
a szerelővasakat kisebbre
kell cserélni

Hőszigetelő csomag

Fóliacsatlakozás
gyárilag szerelve

Csatlakozást
légmentesen kell
leragasztani

Roto műanyag
kávaburkolat

Csatlakozást
légmentesen kell

leragasztani

Fóliacsatlakozás
gyárilag szerelve

Hőszigetelés
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Garancia
Roto Tetôtéri ablakok & Szolárrendszerek

A Roto név a minôség garanciája. 

Minôségi anyagok, jövôbemutató tech-

nológia és az ablakgyártásban eltöltött 

több tízéves tapasztalat garantálja vásár-

lóink számára a megfelelô biztonságot.

A mindenkor hatályos jogszabályok és 

rendeletek mellett a 2009 jan. 01. után, 

ROTO ELZETT Vasalatkereskedelmi 

Kft. által értékesített, bármely viszont

eladótól Magyarország területén 

vásárolt Roto termékekre a következô 

garancia érvényes:

1. 15 év anyaggarancia a Roto 
tetôtéri ablakokra
� �külsô biztonsági üveg törésére, jégkár 

által

� �a tetôtéri ablakba beépített vasalat 

törésére

� �mûanyagból készült ablakok esetén 

a profil törésére

2. 5 év garancia az anyag-, konstruk-
ció-, és/vagy gyártási hibára
� �minden komplett Roto tetôtéri ablakra 

– melyek nem esnek az 1. pont alá – 

és burkolókeretre

� �üvegtáblák közötti párásodásra

� �Roto Szolárrendszerekre, kivéve 

az elektromos és mozgó komponen-

seket.

3. 2 év garancia anyag-, konstruk-
ció-, és/vagy gyártási hibára
� �a Roto kiegészítôkre (árnyékolók, 

redônyök, távirányítók)

� �a Roto Szolárrendszer elektromos 

és mozgó komponenseire

� �a RotoTronic tetôtéri ablak elektromos 

és mozgó komponenseire

A garancia kezdete
A garancia a vásárlás idôpontjával (nap-

jával) kezdôdik és az érvényesítéshez 

az eredeti számla szükséges.

A garancia korlátozása
A 2. és 3. pontban vállalt kötelezettsé-

gek nem érvényesíthetôk, amennyiben 

a hiba nem anyag-, konstrukció-, és/

vagy gyártási hibára vezethetô vissza, 

hanem szakszerûtlen használatra, 

helyi adottságokra, idegen behatásra, 

a beépítési, karbantartási és használati 

utasítás figyelmen kívül hagyására, 

szakszerûtlen vagy nem szokványos 

beltéri hômérsékletre, nem eredeti Roto 

alkatrészek vagy kiegészítôk használa-

tára vagy természetes elhasználódásra 

(a garancia fenti kizárása érvényes akkor 

is, ha a mulasztásokat a Roto-n és a 

vásárlón kívüli 3. személy követi el)

A garancia csak és kizárólag azokra 

a hiányosságokra vonatkozik, amelyek 

a garancia érvényességének kezdetétôl 

léteztek. Minden más esetben a Roto 

egyedi elbírálás szerint dönt, hogy a 

meghibásodás orvoslását méltányos-

ságból vagy díjazás ellenében elvégzi-e.

Továbbá kizárt az 1., 2. és 3. pont 

szerinti garanciális kötelezettség 

érvényesítésébôl azon  meghibásodás 

vagy kár, amely hiányos karbantartás, 

szellôztetés hiánya, nem megfelelô 

ápolás vagy páralecsapódás következté-

ben jön létre.

Az üvegtörés az 1. pont szerinti körben 

esik a garancia hatálya alá.

Garanciális szolgáltatások
A 2. és 3. pontban rögzítet anyag-, 

konstrukció-, és/vagy gyártási hiba 

fellépése – és a Roto szerviz által 

a helyszínen felvett jegyzôkönyvben 

ilyen hibává minôsítése – esetén a ter-

mék a Roto költségére a Roto szerviz 

részlege által kerül kijavításra. Javítás 

helyett a Roto dönthet cserealkatrész 

szállításáról, adott esetben a szerviz 

részleg általi beépítésérôl vagy cserérôl, 

vagy a vásárlási ár visszatérítésérôl. 

A megfelelô cserealkatrész postázására 

különösen kisebb meghibásodások 

esetén kerül sor, melyet a vásárló maga 

is képes kijavítani. A fentiek alapján 

a garanciális szolgáltatás egy ingyenes 

cserealkatrész elküldésére korlátozódik, 

azaz a szervizszolgáltatásokat nem 

tartalmazza (kiszállás, beépítés vagy 

csere). Amennyiben bizonyos termé-

ke vagy alkatrészek már nincsenek 

a gyártási programban, a Roto jogosult 

utángyártott alkatrészt szállítani.

A garancia érvényesítése
A garanciára vonatkozó igényt a ga-

ranciális esemény fellépését követô 

maximum 1 hónapon belül kell írásban 

a Roto részére bejelenteni: Roto Elzett 

Vasalatkereskedelmi Kft. / Tetôablak  

üzletág, 9461 Lövô, Kossuth Lajos u. 25.

A minôségbôl nem engedünk
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Mûszaki segédlet

Mûszaki paraméterek és üvegezések
Fa és műanyag tetőtéri ablakok

*: Hőszigetelő Csomaggal (WD) szerelt ablak. 1) az U-értékek mérésénél az ablakokat függőlegesen építették be.
A megadott értékeke független intézetek tanúsítják. A megadott hangszigetelési értékek beépített ablak esetén érvényesek. 
Részletes dokumentáció kérésre rendelkezésre áll. Az adatok a WD-vel szerelt kivitelekre vonatkoznak.

Ablak típus

 

Ablak  
megne-
vezése

Üvegezés  
fajtája

Ablak hôátbocsátá-
si értéke Hôszige-
telô Csomaggal
W/m2K  (UW-érték 
a DIN EN ISO 12567-2 
szerint)

Ablak hôát-
bocsátási értéke 
WD csomag nélkül 
(Uw-érték)

Hangszigetelési 
érték
dB (RWR a DIN EN 

20140-03 szerint)

Levegô 
áteresztô 
képesség 

(DIN-EN 12207 szerint)

Üveg hôát-
bocsátási 
értéke
W/m2K (U-érték a DIN 

EN 673 szerint)

Össz.
napenergia
átbocsátás
%-ban (g érték 

a DIN EN 410 

szerint)

Fényáte-
resztô
képesség
%-ban 

(TL érték a DIN 

EN 410 szerint)

UV-áte-
resztô
képesség
%-ban (TUV 

érték DIN EN 410 

szerint)

Szélnyomás-
sal szembeni 
ellenállás 
(a DIN EN 12210 

szerint)

Üvegezés 
felépítése 

(méretek mm-ben)

Tűzálló-
ság 
(a DIN EN 

13501-1 

szerint)

Tűzállóság 
szerinti 
besorolás 
(a DIN EN 13501-1 

szerint)

Vízállóság 
( a DIN EN 12208 

szerint)

Ütés elleni 
védelem 
( a DIN EN 13049 

szerint)

WDF R89E H Roto blueLine NE 0,84 - 33 (-1;-4) 3. osztály 0,56 30 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R89E K Roto blueLine NE 0,84 - 34 (-2;-5) 3. osztály 0,56 30 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R89A H Roto blueLine NE Plus 0,84 - 37 (-2;-6) 3. osztály 0,56 33 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/2x2 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R89A K Roto blueLine NE Plus 0,84 - 37 (-2;-5) 3. osztály 0,56 33 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/2x2 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R86E H Roto acusticLine NE 1,0 - 42 (-2;-6) 3. osztály 0,7 36 56 1 C3/B3 osztály VSG 2x4/7/4/7/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R86E K Roto acusticLine NE 1,0 - 42 (-2;-6) 3. osztály 0,7 36 56 1 C3/B3 osztály VSG 2x4/7/4/7/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R88A H Roto blueLine Plus 1,2 - 39 (-2;-5) 3. osztály 1,0 49 68 1 C3/B3 osztály 4/16/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R88A K Roto blueLine Plus 1,2 - 38 (-2;-5) 3. osztály 1,0 49 68 1 C3/B3 osztály 4/16/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R85 H Roto blueLine 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R85 K Roto blueLine 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R84 H Roto Ornament 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R84 K Roto Ornament 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDT R69E H Roto blueLine NE 0,84 - 33 (-1;-4) 3. osztály 0,56 30 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R69E K Roto blueLine NE 0,84 - 34 (-2;-5) 3. osztály 0,56 30 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R69A H Roto blueLine NE Plus 0,84 - 37 (-2;-6) 3. osztály 0,56 33 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/2x2 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R69A K Roto blueLine NE Plus 0,84 - 37 (-2;-5) 3. osztály 0,56 33 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/2x2 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R68A H Roto blueLine Plus 1,2 - 39 (-2;-5) 3. osztály 1,0 49 68 1 C3/B3 osztály 4/16/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R68A K Roto blueLine Plus 1,2 - 38 (-2;-5) 3. osztály 1,0 49 68 1 C3/B3 osztály 4/16/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R65 H Roto blueLine 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R65 K Roto blueLine 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDF R78A H Roto blueLine Plus 1,3 1,5 37 (-1,- 5) * 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDF R78A K Roto blueLine Plus 1,3 1,5 38 (-2,- 5) * 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R75 H Roto blueLine 1,3 1,5 32 (-1,- 4) * 4. osztály 1,1 60 80 21 C3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDF R75 K Roto blueLine 1,3 1,4 32 (-1,- 3) * 4. osztály 1,0 60 80 21 C3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R48A H Roto blueLine Plus 1,3 1,5 37 (-1,- 5) * 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDF R48A K Roto blueLine Plus 1,3 1,5 38 (-2,- 5) * 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R45 H Roto blueLine 1,3 1,5 32 (-1,- 4) * 4. osztály 1,1 60 80 21 C3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDF R45 K Roto blueLine 1,3 1,4 32 (-1,- 3) * 4. osztály 1,0 60 80 21 C3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDT R48A H Roto blueLine Plus 1,3 1,5 37 (-1,- 5) * 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R48A K Roto blueLine Plus 1,3 1,5 38 (-2,- 5) * 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R45 H Roto blueLine 1,3 1,5 32 (-1,- 4) * 4. osztály 1,1 60 80 21 C3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R45 K Roto blueLine 1,3 1,4 32 (-2,- 6) * 4. osztály 1,0 60 80 21 C3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WSA R89E H Roto blueLine NE 0,84 - 33 (-1;-4) 3. osztály 0,56 30 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WSA R89E K Roto blueLine NE 0,84 - 34 (-2;-5) 3. osztály 0,56 30 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WSA R88A H Roto blueLine Plus 1,2 - 39 (-2;-5) 3. osztály 1,0 49 68 1 C3/B3 osztály 4/16/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WSA R88A K Roto blueLine Plus 1,2 - 38 (-2;-5) 3. osztály 1,0 49 68 1 C3/B3 osztály 4/16/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WSA R85 H Roto blueLine 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WSA R85 K Roto blueLine 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDA R38A H Roto blueLine Plus 1,3 1,5 37 (-1,- 5) * 4. osztály 1,1 48 68 1 C3/B3 osztály 4/14/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDA R38A K Roto blueLine Plus 1,3 1,5 35 (-1,- 4) * 3. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDA R35 H Roto blueLine 1,3 1,5 32 (-1;-4) * 4. osztály 1,1 60 80 21 C3/B3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDA R35 K Roto blueLine 1,3 1,4 32 (-2;-5) * 3. osztály 1,0 60 80 21 C3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WRA R58A H Roto blueLine Plus 1,3 - 37 (- 1;-5) 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG B300-E Broof(t1) E1200 5. osztály

WRA R58A K Roto blueLine Plus 1,3 - 38 (-2,- 5) 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG B300-E Broof(t1) E1200 5. osztály
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Mûszaki segédlet

Ablak típus

 

Ablak  
megne-
vezése

Üvegezés  
fajtája

Ablak hôátbocsátá-
si értéke Hôszige-
telô Csomaggal
W/m2K  (UW-érték 
a DIN EN ISO 12567-2 
szerint)

Ablak hôát-
bocsátási értéke 
WD csomag nélkül 
(Uw-érték)

Hangszigetelési 
érték
dB (RWR a DIN EN 

20140-03 szerint)

Levegô 
áteresztô 
képesség 

(DIN-EN 12207 szerint)

Üveg hôát-
bocsátási 
értéke
W/m2K (U-érték a DIN 

EN 673 szerint)

Össz.
napenergia
átbocsátás
%-ban (g érték 

a DIN EN 410 

szerint)

Fényáte-
resztô
képesség
%-ban 

(TL érték a DIN 

EN 410 szerint)

UV-áte-
resztô
képesség
%-ban (TUV 

érték DIN EN 410 

szerint)

Szélnyomás-
sal szembeni 
ellenállás 
(a DIN EN 12210 

szerint)

Üvegezés 
felépítése 

(méretek mm-ben)

Tűzálló-
ság 
(a DIN EN 

13501-1 

szerint)

Tűzállóság 
szerinti 
besorolás 
(a DIN EN 13501-1 

szerint)

Vízállóság 
( a DIN EN 12208 

szerint)

Ütés elleni 
védelem 
( a DIN EN 13049 

szerint)

WDF R89E H Roto blueLine NE 0,84 - 33 (-1;-4) 3. osztály 0,56 30 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R89E K Roto blueLine NE 0,84 - 34 (-2;-5) 3. osztály 0,56 30 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R89A H Roto blueLine NE Plus 0,84 - 37 (-2;-6) 3. osztály 0,56 33 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/2x2 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R89A K Roto blueLine NE Plus 0,84 - 37 (-2;-5) 3. osztály 0,56 33 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/2x2 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R86E H Roto acusticLine NE 1,0 - 42 (-2;-6) 3. osztály 0,7 36 56 1 C3/B3 osztály VSG 2x4/7/4/7/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R86E K Roto acusticLine NE 1,0 - 42 (-2;-6) 3. osztály 0,7 36 56 1 C3/B3 osztály VSG 2x4/7/4/7/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R88A H Roto blueLine Plus 1,2 - 39 (-2;-5) 3. osztály 1,0 49 68 1 C3/B3 osztály 4/16/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R88A K Roto blueLine Plus 1,2 - 38 (-2;-5) 3. osztály 1,0 49 68 1 C3/B3 osztály 4/16/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R85 H Roto blueLine 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R85 K Roto blueLine 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R84 H Roto Ornament 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R84 K Roto Ornament 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDT R69E H Roto blueLine NE 0,84 - 33 (-1;-4) 3. osztály 0,56 30 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R69E K Roto blueLine NE 0,84 - 34 (-2;-5) 3. osztály 0,56 30 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R69A H Roto blueLine NE Plus 0,84 - 37 (-2;-6) 3. osztály 0,56 33 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/2x2 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R69A K Roto blueLine NE Plus 0,84 - 37 (-2;-5) 3. osztály 0,56 33 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/2x2 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R68A H Roto blueLine Plus 1,2 - 39 (-2;-5) 3. osztály 1,0 49 68 1 C3/B3 osztály 4/16/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R68A K Roto blueLine Plus 1,2 - 38 (-2;-5) 3. osztály 1,0 49 68 1 C3/B3 osztály 4/16/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R65 H Roto blueLine 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R65 K Roto blueLine 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDF R78A H Roto blueLine Plus 1,3 1,5 37 (-1,- 5) * 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDF R78A K Roto blueLine Plus 1,3 1,5 38 (-2,- 5) * 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R75 H Roto blueLine 1,3 1,5 32 (-1,- 4) * 4. osztály 1,1 60 80 21 C3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDF R75 K Roto blueLine 1,3 1,4 32 (-1,- 3) * 4. osztály 1,0 60 80 21 C3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R48A H Roto blueLine Plus 1,3 1,5 37 (-1,- 5) * 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDF R48A K Roto blueLine Plus 1,3 1,5 38 (-2,- 5) * 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDF R45 H Roto blueLine 1,3 1,5 32 (-1,- 4) * 4. osztály 1,1 60 80 21 C3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDF R45 K Roto blueLine 1,3 1,4 32 (-1,- 3) * 4. osztály 1,0 60 80 21 C3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDT R48A H Roto blueLine Plus 1,3 1,5 37 (-1,- 5) * 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R48A K Roto blueLine Plus 1,3 1,5 38 (-2,- 5) * 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R45 H Roto blueLine 1,3 1,5 32 (-1,- 4) * 4. osztály 1,1 60 80 21 C3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WDT R45 K Roto blueLine 1,3 1,4 32 (-2,- 6) * 4. osztály 1,0 60 80 21 C3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 3. osztály

WSA R89E H Roto blueLine NE 0,84 - 33 (-1;-4) 3. osztály 0,56 30 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WSA R89E K Roto blueLine NE 0,84 - 34 (-2;-5) 3. osztály 0,56 30 50 1 C3/B3 osztály 4/10/4/10/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WSA R88A H Roto blueLine Plus 1,2 - 39 (-2;-5) 3. osztály 1,0 49 68 1 C3/B3 osztály 4/16/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WSA R88A K Roto blueLine Plus 1,2 - 38 (-2;-5) 3. osztály 1,0 49 68 1 C3/B3 osztály 4/16/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WSA R85 H Roto blueLine 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WSA R85 K Roto blueLine 1,2 - 34 (-2;-5) 3. osztály 1,0 50 71 26 C3/B3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDA R38A H Roto blueLine Plus 1,3 1,5 37 (-1,- 5) * 4. osztály 1,1 48 68 1 C3/B3 osztály 4/14/2x3 VSG C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDA R38A K Roto blueLine Plus 1,3 1,5 35 (-1,- 4) * 3. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDA R35 H Roto blueLine 1,3 1,5 32 (-1;-4) * 4. osztály 1,1 60 80 21 C3/B3 osztály 4/16/4 C,s2-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WDA R35 K Roto blueLine 1,3 1,4 32 (-2;-5) * 3. osztály 1,0 60 80 21 C3 osztály 4/16/4 B,s3-d0 Broof(t1) E1200 5. osztály

WRA R58A H Roto blueLine Plus 1,3 - 37 (- 1;-5) 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG B300-E Broof(t1) E1200 5. osztály

WRA R58A K Roto blueLine Plus 1,3 - 38 (-2,- 5) 4. osztály 1,1 48 68 1 C3 osztály 4/14/2x3 VSG B300-E Broof(t1) E1200 5. osztály
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Mérettáblázat

Roto tetôtéri ablakok
méretek mm-ben

*: gyártás külön rendelés esetén

WDF R8 Designo H/K – felnyíló (kétfunkciós) ablak

WDT R6 Designo H/K – RotoTronic motoros billenő ablak

WDF R7 Designo H/K – speciálisan billenő ablak

WDF R4 Designo H/K – billenő ablak

WDT R4 Designo H/K – RotoTronic motoros billenő ablak

WRA R5 Designo H/K – füstelvezető ablak

WDA R3 Designo H/K – oldalra nyíló tetőkibúvó

WSA R8 Designo H/K – felnyíló tetőkibúvó

mm
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WDF 

R8 H/K

WDF
R4 H/K
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WDA R3 H
WDT R6 H/K
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WDF 
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R4/R6 H/K
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WDF 
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WDF  
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WDF R8 H/K
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WDF R8 H/K
WRA R5 H/K
WSA R8 H/K

WDT R6 H/K

WDF R8 H/K

WDF
R7 H/K
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R6 H/K
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R8 H/K

WDF 
R8 K*

WDT R6 H/K

WDF R8 H/K

WDF R8 K*

WDT R6 H/K

WDF R8 H/K

WDT R6 
H/K

WDF R8 
H/K

WDF
R4 H/K*

WDF 
R7 H/K*

WDT 
R6 H/K*

WDF
R8 H/K*

Szélesség

WDT R6 H/KWDT R6 H/KWDT R6 H/KWDT 
R6 H/K

Figyelem:
Bizonyos üvegezések 
a súlyuknál fogva 
nem alkalmazhatók 
minden méretben.
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Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.
Tetőtéri ablakok, kiegészítők & 
szolárrendszerek

H-9461 Lövő,

Kossuth Lajos u. 25.

Tel.: +36 (99) 511 687, 686

Fax: +36 (99) 511 688

www.roto.hu

tetoablak@roto-frank.com
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