


VizSZIGETELO RENDSZEREK KULTERI KERAMIA- ES

KOBURKOLATOKHOZ:
TERASZOK ES ERKELYEK

A TERASZOKAT ES ERKELYEKET SZIGETELNUNK KELL A ViZ ELLEN

AHHOZ, HOGY:

B AZ EPULETSZERKEZETEKET HOSSZUTAVON MEGVEDJUK A KAROSODASOKTOL,

® NOVELJUK A LAKOKORNYEZET KOMFORTJAT

B CSOKKENTSUK A FENNTARTASI KOLTSEGEKET

A Mapei mindezek biztositasara kidolgozott egy olyan vizszigetelési rendszert, amely (j
(1. fejezet) és felajitando (2. fejezet) épiileteknél egyarant alkalmazhaté és az
erkélyeken/teraszokon — akar szélséséges koriilmények kozott is — tokéletes vizzarast,
nagy rugalmassagot (ez a rezgéseknek és/vagy mozgasnak kitett szerkezeteknél fontos)

és hosszu élettartamot garantal.

vizsz;GE”TELEs UT EPITESU ERKELYEKEN ES TERASZOKON, VALAMINT
MEGLEV( ERKELYEKEN ES TERASZOKON A REGI BURKOLAT ELBONTASA UTAN

LEJTESTADO RETEG KIALAKITASA

Az erkélyeket és a teraszokat minimalisan 2% lejtéssel kell
kialakitani az esdvizelvezetd-pontok iranyaba azeért, hogy a
viz ne dlljon meg a burkolaton, s emiatt ne valhasson
cslsz6ssa. Amennyiben a teherhordozé fdédem
fed6rétegének kivitelezésekor nem gondoskodtak a
megfeleld lejtésrdl, a vizszigeteld réteg ala a viz elvezetesét
biztosité lejtéstado esztrichbetont kell késziteni.

Ehhez a miivelethez a Mapei a kovetkez6 termékeket
javasolja:

H TOPCEM, specidlis hidraulikus kétéanyag normal
kotésidejl, gyorsan szaradasu, zsugorodaskompenzalt
esztrichek készitéséhez.

B TOPCEM PRONTO, felhaszndlasra kész elSkevert
habarcs, normal kotésidejd, gyors szaradasu,
zsugorodaskompenzalt esztrichek készitéséhez.

A lejtésadd esztrichbetonnak az aljzathoz tokeletesen kell
kotnie, ezért arra a fenti termékek alkalmazasa el6tt egy
vizbél, PLANICRETE-bhdl (mlgyanta emulzié) és az esztrich
anyagabdl keészitett koétdhidat kell késziteni. (Az alapozo
Osszetétele: PLANICRETE : viz: TOPCEM =1:1: 3 sulyrész;
illetve PLANICRETE : viz : TOPCEM PRONTO =1:1: 12
sulyrész).

A hagyomanyos, homokbdl és cementb6l készilt
esztricheknél vastagsag cm-enként legalabb egy hetet kell
varni a tovabbi munkalatokkal. A TOPCEM-bdl eés TOPCEM
PRONTO-bdl késziilt esztricheket gyors kiszaradas jellemzi,
ezért szoba hémérsékleten az erkely vagy a terasz
vizszigetelése/burkolds mar 24 éra milva megkezdhetd.

Ha a lejtésado réteg vastagsaga nem lehet tobb mint 20
mm, a MAPEIl afentianyagok helyett az

B ADESILEX P4, gyorsankotésl, cementbazisu
simitéanyag bel- és kiltérbenis hasznalhaté kiegyenlité
anyagot ajanlja.

Az ADESILEX P4-bél készllt lejtésado réteg elkészilte utan
az erkély vagy terasz vizszigetelése/burkolasa mar kb. negy
ora (szobah&mérsékleten) elteltével megkezdhetd.
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A ViZSZIGETELO RETEG
ELHELYEZKEDESE

A lejtésado esztrichre készitett, kozvetlendl a burkolat alatt
elhelyezked6 vizszigetelés (1. abra) megakadalyozza a viz
beszivargasat és a kovetkez6 elényoket nyujtja a fodem és az
esztrich kozott elhelyezkedé hagyomanyos vizszigeteléssel
szemben:

a) Megakadalyozza a sokiviragzast a fugak és a porézus
burkoldlapok fellletén.

b) Fokozza az aljzat ellenéllasat a fagyasi-olvadasi
ciklusokkal szemben.
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A teraszok- és erkélyek vizszigetelésének a MAPEI altal
garantalt megoldasadhoz a kovetkezdé termeékek
hasznalata sziikséges:

H MAPELASTIC, kétkomponens(, cementkotési
rugalmas szigetel6habarcs.

A MAPELASTIC nagymennyiségben tartalmaz jo mindseg(i

. szintetikus gyantakat, ezért kitinden tapad betonra, régi

marvany-, miko- és keramialapokra. Megszilardulva
rugalmas, az Utszordsok, szulfatok, klorvegyiletek es
széndioxid rombolé vegyi hatasanak ellenallé réteget
alkot, ezért akar magas sétartalmu tengerparti terileteken, ill.
kilénosen szennyezett levegdjli vidékeken is alkalmas
teraszok és erkélyek vizszigetelésere.

A MAPELASTIC miszaki jellemz6i:

- Tapadészilardsag betonon: 0,8 N/mm?®.

- Vizzaras: 3 bar pozitiv, 1 bar negativ
oldali nyomasig (DIN 1048).

- Ellenallas, fagyas/olvadassal szemben:
> 300 ciklus (UNI 7087).

- Repedésathidald képesség:
max. 1,2 mm.

A MAPELASTIC-ot min. 2 mm vastag rétegben,
fémsimitoval kell az aljzatra felhordani és erdsi-
tésként 4,5x4 mm lyukméreti UVEGSZOVET
HALO-tkell bele fektetni.

A halé alkalmazasat minden esetben javasoljuk,
mert megkdnnyiti az egyenletes rétegl felhordast,
és javitja a termék szilardsagat, ha az aljzat instabil,
vagy idével repedezetté valna.

Kiilonds gonddal kell eljarni a tagulasi hézagok és a
vizszintes és fliggdleges feliletek csatlakozasainal,
ahol a vizszigetelés folytonossagénak biztositasara
és a szerkezeti elemek kozotti eltéré mértékd
mozgas kovetéséhez futdszalagot kell hasznalni:

E MAPEBAND, gumirozott hajlaterésité szalag a
tagulasi hézagok, ill. a vizszintes ésfliggdleges
felliletek csatlakozd éleinek rugalmas vizszige-
telésére.

Specialis elemek (kllsé/belsé sarokelem,
szigetel6gallér csdattorésekhez) formajabanis
kaphato.







